          有限公司
材料报价单
报价/投标单位（盖章）：                                                                       日期：**年**月**日
	序号
	材料名称
	参数
	材质
	预期采购数量
（套）
	单价
（元）
	总价
（元）
	开票税率
	备注

	1
	单丝亚光滤布
	尺寸：135cmX135cm、断裂伸长（%）：18-35、断裂强度（g/d）：4.5-9；软化点（℃）：140-160；熔化点（℃）：165-173；平方米克重：350-450；厚度（毫米）：0.5-1.5；透气量（L/m2.s）：180-250；目数：200-250
	丙纶
	2910
	
	
	
	

	2
	单丝平纹滤布
	尺寸：135cmX135cm、断裂伸长（%）：20-45、断裂强度（g/d）：4.5-9；软化点（℃）：140-160；熔化点（℃）：165-173；平方米克重：450-500；厚度（毫米）：0.5-1.5；透气量（L/m2.s）：140-150；目数：250-300
	丙纶
	800
	
	
	
	

	3
	黑单丝滤布
	尺寸：135cmX135cm、断裂伸长（%）：18-35、断裂强度（g/d）：4.5-9；软化点（℃）：140-160；熔化点（℃）：165-173；平方米克重：400-450；厚度（毫米）：0.7-1.5；透气量（L/m2.s）：80-100；目数：200-250
	丙纶
	1740
	
	
	
	

	4
	白单丝滤布
	尺寸：135cmX135cm、断裂伸长（%）：18-35、断裂强度（g/d）：4.5-9；软化点（℃）：140-160；熔化点（℃）：165-173；平方米克重：400-450；厚度（毫米）：0.7-1.5；透气量（L/m2.s）：400-500；目数：200-250
	丙纶
	440
	
	
	
	

	5
	复丝滤布
	尺寸：135cmX135cm、断裂伸长（%）：18-35、断裂强度（g/d）：4.5-9；软化点（℃）：140-160；熔化点（℃）：165-173；平方米克重：400-450；厚度（毫米）：0.7-1.5；透气量（L/m2.s）：80-100；目数：200-250
	丙纶
	550
	
	
	
	

	6
	黑单丝滤布
	尺寸：135cmX135cm、断裂伸长（%）：18-35、断裂强度（g/d）：4.5-9；软化点（℃）：140-160；熔化点（℃）：165-173；平方米克重：400-450；厚度（毫米）：0.7-1.5；透气量（L/m2.s）：80-100；目数：200-250
	丙纶
	240
	
	
	
	

	7
	白单丝滤布
	尺寸：135cmX135cm、断裂伸长（%）：18-35、断裂强度（g/d）：4.5-9；软化点（℃）：140-160；熔化点（℃）：165-173；平方米克重：400-450；厚度（毫米）：0.7-1.5；透气量（L/m2.s）：400-500；目数：200-250
	丙纶
	1376
	
	
	
	

	
	单丝滤布
	尺寸：135cmX135cm、断裂伸长（%）：18-35、断裂强度（g/d）：4.5-9；软化点（℃）：140-160；熔化点（℃）：165-173；平方米克重：350-450；厚度（毫米）：0.7-1.5；透气量（L/m2.s）：290；目数：200-250
	丙纶
	1164
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]注：本次询价中的预期采购数量仅为初步估算，供货量仅供参考，实际采购量以每月的送货单为准。

	是否含安装
	由供货单位负责安装，及原滤布拆除和回收。滤布安装前，由供货单位进行滤板清洗。

	合同期限
	2年

	质量标准
	合格，按最新颁发的国家标准执行

	供货周期
	根据业主指定时间完成供货。

	供货地点
	湖州市南浔区

	质保期
	/

	履约保证金
	无

	开票税率
	开具13%增值税专用发票。

	付款方式
	月结供货总数金额的100%（当月月初-当月月底供货，次月10日完成对账，次月15日付款，例如：1月1日-1月31日供货，2月15日付款），月供货总数以实际发生量（即乙方开具的经过甲方签收的送货单的数量和金额）。
供应商收款前须提供支付金额准确的13%增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。

	结算方式
	按实结算


报价单位（盖章）：                                                         联系电话： 
法人或授权委托人（签字或加盖法人章）：
